
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHALLDÄMPFER / SILENCIEUX 
 

Bitte beachten Sie die Kantonalen und Eidgenössischen Gesetze für den Verkauf und 
Kauf dieser Produkte. 
 

Veuillez respecter les lois cantonales et fédérales à la vente et à l'achat de ces produits.  
 

 
   



 

Ghost 50 

 

für Kal. / pour cal.:  multi / multible 
  ‐ farbige Kalibereinsätze für max. 6mm, 7mm, 8mm, 9.5mm 
  ‐ inserts de calibre colorés pour max. 6mm, 7mm, 8mm, 9.5mm 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 385Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 50mm 
 

Länge / Longueur:  250mm 
  (140mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
Gehäuse + Einsätze / 
Carcasse + Inserts:  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Konstruktionsbedingt empfiehlt der Hersteller bei der Ghost Serie den Dämpfer nach 10 – 25 Schuss in Folge abkühlen zu lassen. 
Construction le fabricant recommande pour la série Ghost de laisser refroidir le silencieux après 10 - 25 coups d'affilée. 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence   



 

Ghost 40 

 
für Kal. / pour cal.:  multi / multible 
  ‐ farbige Kalibereinsätze für max. 6mm, 7mm, 8mm, 9.5mm 
  ‐ inserts de calibre colorés pour max. 6mm, 7mm, 8mm, 9.5mm 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 385Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 40mm 
 

Länge / Longueur:  250mm 
  (140mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
Gehäuse + Einsätze / 
Carcasse + Inserts:  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Konstruktionsbedingt empfiehlt der Hersteller bei der Ghost Serie den Dämpfer nach 10 – 25 Schuss in Folge abkühlen zu lassen. 
Construction le fabricant recommande pour la série Ghost de laisser refroidir le silencieux après 10 - 25 coups d'affilée. 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence   



 

Paradox 50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit .375 / jusqu'à .375 inclus 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 456 ‐ 479 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 50mm 
 

Länge / Longueur:  225 ‐ 265mm 
  (125 ‐ 165mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

Paradox 45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit .30 / jusqu'à .30 inclus 
  (nicht Magnum / pas Magnum) 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 375 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 45mm 
 

Länge / Longueur:  225mm 
  (125mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

Paradox 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit 7mm / jusqu'à 7mm inclus 
  (nicht Magnum / pas Magnum) 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 313 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 40mm 
 

Länge / Longueur:  225mm 
  (125mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

Sonic 55 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit .375 / jusqu'à .375 inclus 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 710 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 55mm 
 

Länge / Longueur:  295mm 
  (155mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

Sonic 45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit 9.3mm / jusqu'à 9.3mm inclus 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 480 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 45mm 
 

Länge / Longueur:  265mm 
  (125mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

Sonic 35 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  bis und mit .243Winchester / jusqu'à .243Winchester inclus 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  über Lauf / au dessus du canon 
  (23mm max. Lauf‐Ø / Ø max. du canon) 
 

Gewicht / Poids:  ca. 300 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 35mm 
 

Länge / Longueur:  250mm 
  (120mm Verlängerung der Waffe / Extension d'arme) 
 

Kernrohr / Tuyau Noyau:  Edelstahl / Acier inoxydable 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

SubSonic 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  .17 Randfeuer / .17 percussion annulaire 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  an Mündung / sur bouche 
 

Gewicht / Poids:  ca. 146 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 35mm 
 

Länge / Longueur:  152mm 
 

Einsatz / l’Insert:  Messing / Laiton 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 

SubSonic 22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  .22 Randfeuer / .22 percussion annulaire 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  an Mündung / sur bouche 
 

Gewicht / Poids:  ca. 123 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 35mm 
 

Länge / Longueur:  135mm 
 

Einsatz / l’Insert:  Aluminium 
 

Gehäuse / Carcasse  hochfestes Aluminium / Aluminium haute résistance 
 

Siehe Referenztabelle / Voir tableau de référence 
   



 



 
 



 

Trimbrake 
 

einstellbare Mündungsbremse / Frein de Bouche réglable 
 
 

     
 
 
 
 

für Kal. / pour cal.:  spezifisch / spécifique 
 

Gewinde / Filetage:  spezifisch / spécifique 
 

Montage:  an Mündung / sur bouche 
 

Gewicht / Poids:  ca. 63 ‐ 73 Gramm 
 

Durchmesser / Diamètre:  Ø 22mm 
 

Länge / Longueur:  50mm 
  (35mm Laufverlängerung / Rallonge de Canon) 
 

Material / Matériau:  Stahl brüniert oder rostfrei / Acier bronzage ou inoxydable 
 


